S.I. DES EAUX GERBAYE-BOURRASSONNES

RAPPORT GEOLOGIQUE
SUR LE PROJET DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
A CLONAS-SUR-VAREZE (ISERE)

Dans un précédent rapport en date du 9.1.75, j'ai étudié les conditions
hydrogéologiques et sanitaires d'un forage emplacé aux Bourrassonnes, sur le
territoire deClonas-sur-Varéze, et destiné & renforcer la dotation d'eau potable
de la commune. .

Depuis lors, les conditions ont changé : la commune a adhéré au S.I. des
Eaux,de sorte qu'il &tait nécessaire de rechercher un emplacement optimal pour
la fourniture d'un débit plus important, d'autant plus que 1'emplacement prévu
pour le puits en 1975 n'est plus valable en raison de la mise en place de
nouvelles voies desservant la Centrale de Saint-Alban.

A la demande de Monsieur le Maire de Clonas-sur-Varéze je me suis rendu
sur place le 17.2.83 pour effectuer 1'enquéte géologique et sanitaire concernant
le nouveau projet et prescrite par le Décret du 15.12.67 et la Circulaire
ministérielle du 10.12.68. J'étais accompagné sur les Tieux par Monsieur le
Maire de Clonas-sur-Varéze, par M. ALLEON, Adjoint au Maire et Secrétaire du
S.I. des Eaux, et par M. BIJU-DUVAL, Hydrogéologue & ta D.D.A. de 1'Isére.

RESULTATS DES TRAVAUX DE RECHERCHE

A déplacer 1'emplacement du captage, il convenait de rechercher un endroit
présentant la perméabilité la meilleure. Une campagne de prospection géophysique
par la méthode des résistivités a permis de le localiser en limite des parcelles
190 et 191 de la section AK & 65 m environ de la limite des communes de Clonas et
de Saint-Alban.



En ce qui concerne 1a protection propre de 1'ouvrage, s'il n'est pas
abrité par le batiment technique, on établira une galette de protection de 3
5 4 m de rayon et comportant un film polyane surmonté par'une dalle en béton
de méme extension, & pente centrifuge et dont le raccord avec la margelle
deyra &tre parfaitement étanche. Cette dernidre devra comporter un capot
Foug avec cheminée d'aération grillagée.

Quant & la protection territoriale, on établira :
1) un périmetre de protection immédiate s'étendant sur 1a surface indiquée

sur le plan & 1/2000. I1 s'agit de la surface minimale 3 acquérir en toute pro-
priété par le S.I. 3 la zone ainsi délimitée devra atre cl6turée et interdite
3 toutes activités, a 1'exception de celles nécessaires a son entretien qui
devra étre réguliérement assuré. Un accés & partir de la V.C. n° 2 devra étre
également acquis par le S.I1.

Toutefois si la transaction s'avére réalisable, il serait sounaitable
que le S.I. puisse acquérir la totalité des parcelles 190 et 191, ce qui
permettrait de prévoir a 1*avenir 1'implantation d'un second forage d'exploita-

tion.

2} un périmétre de protection rapprochée s'atendant sur les limites indiquées sur

le plan & 1/2000. Dans 1a zone ainsi délimitée, qui n'est pas a acquérir par le
5.1. seront interdits :
- les constructions de toute nature,
- les épandages souterrains ou superficiels d'eaux usées d'origine ménagere
ou industrielie,
- 1'exploitation du sous-sol et des eaux souterraines,
- les décharges d'ordures , immondices et détritus de toutes sortes,
- les canalisations, cuves et réservoirs d'hydrocarbures liquides et autres
produits chimiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux souter-
raines.

3) un périmétre de protection 8loignée s'étendant sur 1a surface indiquée

sur le plan & 1/2000. Dans cette zone les constructions ne pourront étre
autorisées que si leurs eaux usées peuvent étre raccordées au réseau d'assainis-
sement existant (Clonas) ou a réaliser (Saint-Alban), et si elles sont munies

de réservoirs a FOD conformes a la régiementation en 1a matiére.



Par ailleurs les voies de circulation en remblai existant 3 1'Est
du champ de captage ou prévue au Sud (emplacement actuellement non précisé)
devront étre munies :
- de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement empéchant ces derniéres
de pénétrer sur les zones protégées,
- de dispositifs de protection empéchant 1a culbute accidentelle sur ces zones
des vehicules, un tel accident pouvant amener , s'il s'agit d'un camion citerne
de produits toxiques, des pollutions dangereuses et de durée souvent longue.

AVIS DU RAPPORTEUR

Les travaux de recherche effectuds par la D.D.A. ont permis de localiser
un point d'eau trés intéressant pour le S.I. 11 importe qu'il soit efficacement
protégé grace aux mesures énumérées ci-dessus. '

A Grenoble, le 18 Favrier 1983

R. MICHEL,
Géologue Agréé pour 1'Isére
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